Olsztyn 04.02.2020r

Wytyczne Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dotyczace czesci elektrycznej pomieszezen wezléw cieplnych.

. Odbiorca ciepla wykonuje instalacje elektryczna zasilajaca wezel cieplny bezposrednio z
sieci elektroenergetycznej w uzgodnieniu z Energa Operator SA.
. W rozdzielnicy gléwnej budynku, w miejscu dostepnym dla obstugi MPEC Sp. z o.o0.
przygotowaé miejsce na licznik energii elektrycznej zgodnie z warunkami przylgczenia
wydanymi przez dostawce energii elektrycznej. Dla zasilania jedno i trojfazowego
zamontowa¢ jako zabezpieczanie przedlicznikowe roztacznik bezpiecznikowy typu RBK z
wkladka topikowag NH-00 i ogranicznik mocy o wielkosciach:
e Wezel o maksymalnej mocy cieplnej do 399[kW¢] napiecie 230V, wkiadka
topikowa 1x16A i ogranicznik mocy 1x6A.
e Wezel o maksymalnej mocy cieplnej od 400[kWt] do 699[kW¢] napigcie 230V,
wkladka topikowa 1x20A i ogranicznik mocy 1x10A.
e Wezel 0 maksymalnej mocy cieplnej powyzej 700[kWi] napiecie 400V, wkiadka
topikowa 3x25A i ogranicznik mocy 3x16A
. Zbudowaé instalacje elektryczng natynkowa w rurkach instalacyjnych z uzyciem
przewodéw okraglych. Poza pomieszczeniem wezta dopuszceza si¢ wykonanie instalacji
podtynkowej. Do pomieszczenia wezta doprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca dobrang
wg normy PN-HD 60364-5-52:2011 przewodem YDY o przekroju nie mniejszym niz
4mm?.
. W pomieszczeniu wezta zamontowaé rozdzielnie elektryczng natynkowg dla zasilania
jednofazowego o rozmiarze 1x12 pol, dla tréjfazowego o rozmiarze 2x12 pol o klasach
ochronnosci IP65. Rozdzielni nie umieszczaé pod instalacjami sanitarnymi, minimalna
odleglto$é rozdzielni od rurociagéw i armatury sanitarnej powinna wynosi¢ minimum 0,5m.
Jesli warunek jest niemozliwy do spelnienia nalezy wykonaé zabezpieczenie rozdzielnicy
przed rozbryzgami wody.
. Przewody wprowadzi¢ od dohu rozdzielni poprzez dtawiki, po zamontowaniu rozdzielnicy
zatozyé ostony gumowe na wkrety montazowe, przyklei¢ wydruk z opisem wszystkich
aparatow, umiesci¢ naklejki ostrzegawcze na drzwiach rozdzielnicy.
. Zamontowa¢ wylgcznik o$wietlenia natynkowy o IP65. Gniazdo wtykowe pojedyncze
natynkowe z IP65 pod rozdzielnicg. Rozdzielnice wezta cieplnego polgczy¢ zgodnie ze
schematami stanowigcymi zataczniki do niniejszych wytycznych. Do pomieszczenia wezta
doprowadzié¢ uziom o rezystancji nie wigkszej niz 10Q2. Wykona¢ otok z ptaskownika
ocynkowanego (bednarka) FeZn25x4mm i polaczy¢ z uziomem wylgcznie roztacznym
polaczeniem skrecanym, ptaskownik pomalowany na zétto-zielono poza miejscami Iaczen.
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Wykona¢ uziemione polaczenia wyréwnawcze wszystkich instalacji sanitarnych w obrebie
pomieszczenia wezla cieplnego wg. Normy PN-HD 60364-5-54:2011 przewodem
z6ltozielonym o przekroju nie mniejszym niz 6mm?.
Zamontowa¢ oswietlenie przemystowe ze Zrédlem $wiatta LED, hermetyczne o IP65 i
nat¢zeniu $wiatla wg. PN-EN 12464-1:2012
Zainstalowaé przewod YDY 2x1mm? pomigdzy pomieszczeniem wezta cieplnego a
zewngtrzng pétnocng sciang budynku (dopuszczony poéinocny-wschéd, péinocny-zachdd).
Wyprowadzi¢ przewdd na $cianie zewnetrznej na wysokosci od 2,5 do 3m od docelowego
poziomu gruntu, poza zasi¢giem r¢ki, oddalony o min. 1m od Zrédet ciepla np. wyrzutni
wentylacji powietrza, przeszklonych polaci, klimatyzator6w. W pomieszczeniu wezla
zostawi¢ Sm zapasu przewodu.
Wykona¢ protokdt z pomiaréw elektrycznych w zakresie:

- rezystancja uziomu,

- rezystancja izolacji: WLZ, obwodu gniazdowego i oswietleniowego,

- badanie parametré6w zabezpieczen réznicowo-pradowych,

- badanie cigglos¢ przewodu PE i matych rezystancji

- badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie
Z instalacji elektrycznej zabrania si¢ zasilania obwod6w nienalezacych do wezta.
W przypadku braku docelowego zasilania z sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA
w czasie budowy i eksploatacji wezta warunkowo dopuszcza sie zasilanie z obwodéw
administracyjnych odbiorcy ciepta do momentu montazu licznika energii elektrycznej przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Przy odbiorze pomieszczenia wezta cieplnego przekazaé klucz do bramy wjazdowe;j, klatki
schodowej, pomieszczen piwnicznych, wezla cieplnego, rozdzielnicy licznikowej wezla
cieplnego.
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