
L.p.
Źródło wytważania ciepła Rodzaj paliwa

Struktura zużycia paliw 

[%]
1 2 3

Węgiel 43%

Biomasa 1%

2 EC Kortowo "BIO" Biomasa 15%

3 EC Kortowo "Kogeneracja"
Gaz ziemny 

wysokometanowy
3%

EC Michelin "OP" (w kogeneracji) Węgiel 21%

4 EC Michelin "OP" Węgiel 14%

5 Olsztyńska Zakład Komunalny

Nieorganiczne odpady 

medyczne (ciepło 

odpadowe)

1%

6 Kotłownia szczytowa Bublewicza
Gaz ziemny 

wysokometanowy
2%

100%

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej w 2022r.

L.p.

Grupa taryfowa Zużycie ciepła [GJ]

Struktura sprzedaży 

ciepła odbiorcom 

końcowym [%]

1 2 3

1 S-110 258 066 12,2%

2 S-111 203 191 9,6%

3 S-112 829 464 39,1%

4 S-113 1 925 0,1%

5 S-114 69 383 3,3%

6 S-115 571 458 26,9%

7 S-116 190 372 9,0%

RAZEM 2 123 860 100%

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie w 2022r.

1 EC Kortowo "WR25"

RAZEM

Wartość procentowa wskaźnika odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu ciepła na potrzeby 

Olsztyńskiego Systemu Ciepłowniczego wynosi 16%


